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ABrEUVoirS En fonTE poUr pETiTS 
mUSEAUx : VEAUx, oVinS, cAprinS, cHiEnS

R E F. d É s i G n AT i o n condiTionnEmEnT

2014 En fonte revêtement Polycoat – Robinetterie laiton ½” Carton de 2

2012 En fonte émaillée - Robinetterie laiton ½” Carton de 2

R E F. d É s i G n AT i o n condiTionnEmEnT

2019 En fonte revêtement Polycoat – Robinetterie laiton + T ¾” Carton individuel

R E F. d É s i G n AT i o n

A308 Fixation d'abreuvoir réglable en hauteur (détails page 103)

A309 Kit complet pour raccorder un LAC5, LAC55 ou BABYLAC monté sur A308

A315 Lot de 2 étriers en acier galvanisé pour tube jusqu’à Ø 50 mm

A316 Lot de 2 étriers en acier galvanisé pour tube Ø 50 à 75 mm

A331 Bride de montage sur poteau Ø 102 mm et «trèfle»

A361 Support d’angle pour BABYLAB™ T et BABYLAC

A362 Support d’angle pour BABYLAB™

A367 Kit de montage en boucle pour circulateur : 2 tubes inox cintrés ¾”

A373 Kit de montage en boucle pour circulateur : 2 tubes inox ¾”

A452 Flexible tressé inox Lg 600 mm - ½” FF + raccord ½” MM

8 l/min. à 3 bars

BAByLAB™

BAByLAcBAByLAB™ T

Bol éducatif en fonte, spécialement adapté aux petits museaux (veaux, 
moutons, chèvres...). 
Une petite réserve d’eau située sous la robinetterie incite les animaux à 
pousser le tube.
Un effort de 300 g sur le 
tube poussoir suffit 
à actionner la 
robinetterie.

Bol éducatif en fonte, spécialement adapté aux petits 
museaux (veaux, moutons, chèvres...). 
Une petite réserve d’eau située sous la robinetterie incite les 
animaux à pousser le tube.
Un effort de 300 g sur le tube poussoir suffit à actionner la 
robinetterie.

Petit bol en fonte à niveau constant  
idéal pour 10 à 15 caprins ou ovins  
dès le plus jeune âge. 
Impossible à grignoter, le BABYLAC  
conviendra aussi très bien  
aux chiens.

Raccordement ½” (15x21 mm) par le haut.

Tube poussoir très souple

Petite réserve d’eau éducative

MONTAGE DU BABYLAB™ T

Branchement possible en circulation grâce au T ¾” (20 x 27 mm)

4 points de fixation
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Fixation d’abreuvoir réglable en 
hauteur sans outil.

BREVETÉ

5 l/min. à 3 bars

R E F. d É s i G n AT i o n condiTionnEmEnT

2015 Abreuvoir BABYLAC en fonte à niveau constant Sachet plastique

 Bol en fonte grise très robuste 

 Capot de robinetterie  en inox

Vidange sans outil

 Arrivée d’eau ½” M droite ou gauche

Dimensions : 
L. 26 x l. 25 x h. 17 cm 
Contenance : 2,5 litres.
Entre-axe : 110 mm - Ø14 mm. 
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