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ABrEUVoirS doUBLE-AccèS 
En poLyÉTHyLènE

cLEAno-BAc
Mêmes caractéristiques que l’ISoBAC™ sans élément chauffant.
Dimensions : L. 955 x l. 450 x h. 315 mm
Peut être transformé en ISOBAC (chauffant), voir catalogue Pièces de rechange.

34 l/min. à 3 bars

Bac en PEHD double paroi.

robinetterie 34 l./min. (à 3 bars) 
Tresse inox ½” fournie.

Facile à nettoyer : sans coin ni 
recoin, vidange sans outil.

2 éléments chauffants 50W 
ou 80W.

R E F. d É s i G n AT i o n

1690 Abreuvoir double à niveau constant sans élément chauffant

R E F. d É s i G n AT i o n

1649 Abreuvoir double à niveau constant antigel électrique 24 V - 100 W (2 x 50 W)

1603 Idem 1649 avec résistances 24 V - 160 W (2 x 80 W) (pays nordiques)

aCCeSSoIreS

R E F. d É s i G n AT i o n

A371 Support basculant pour ISOBAC™ et CLEANO-BAC - Fixation murale - 
Poignée ajustable à droite ou à gauche. Acier galvanisé.

A503 Transformateur 230/24 V - 200 VA pour ISOBAC™ avec câble chauffant C162

A532
Thermostat à distance pour antigels électriques 
Mise en route dès 2°C et arrêt automatique d’après sonde extérieure - Coffret étanche - 
Puissance admise maxi : 1200 W

A613 Kit de robinetterie basse pression (< 1 bar) (couleur bleue) pour 
alimentation par gravité

C162 Câble chauffant 3 m 24 V - 22 W pour protéger l’arrivée d’eau

MONTAGE DU A371

Les ISOBAC™ et CLEANO-BAC sont des abreuvoirs 
naturellement propres grâce :
•  au peu d’eau résiduelle dans le bac (15 à 40 l selon réglage 
de la hauteur du flotteur)

•  au renouvellement fréquent de l’eau (robinetterie 34 I/min)
•  à la forme facilitant le nettoyage, paroi lisse sans coin ni 

recoin.

le saviez-vous ?
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iSoBAc™
Bac double en polyéthylène (P.E.H.D.) antigel électrique à niveau constant 
à faible hauteur d’eau.
robinetterie gros débit : de l’eau toujours propre à volonté, renouvelée 50 à 
100 fois par jour.
Raccordement 15 x 21 (½”). Tresse inox fournie.
à poser sur un massif béton ou sur un support basculant A371.

Dimensions : L. 960 x l. 450 x h. 420 mm
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