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C a t a l o g u e  g é n é r a l  L A  B U V E T T E  2 0 2 2

Utilisez un bloc flotteur adaptable 
LACABAC pour conserver un 
niveau d’eau constant.
Pour relier vos bacs à une réserve 
d’eau surélevée ou une tonne 
à eau, optez pour un LACABAC 
«basse pression ».
Voir page de droite.
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BAcS circULAirES coniqUES 
En AciEr GALVAniSÉ
BREVETÉ

rebord en tube cintré soudé, solide et sécurisant.

Trois anneaux de levage par bac.

Vidange passe-cloison en laiton avec un épaulement plus important pour une 
meilleure étanchéité.

R E F. d É s i G n AT i o n condiTionnEmEnT

G101 BAC GALVANISÉ 380 L - Ø113 x H. 39 cm - spécial ovins Pile de 10

G103 BAC GALVANISÉ 600 L - Ø138 x H. 53 cm Pile de 10

G105 BAC GALVANISÉ 1000 L - Ø162 x H. 62 cm Pile de 10

G106 BAC GALVANISÉ 1350 L - Ø174 x H. 64 cm Pile de 10

BAcS coniqUES
Bacs circulaires coniques en acier galvanisé pour l’abreuvement au 
pâturage. (Ne conviennent pas pour les stabulations). 
Vendus par pile de 10.

•  Les Bacs Galvanisés 
LA BUVETTE sont 
intégralement fabriqués 
en France par notre 
partenaire SATENE, 
fabricant de matériel 
d’élevage basé dans 
l’Indre (36).

•  Ils sont livrés par pile de 
10 unités panachables.

le saviez-vous ?

Nouveaux modèles 380 l pour ovins et 1350 l pour bovins.

380 litres 600 litres 1000 litres 1350 litres
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