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STATion dE pompAGE SoLAirE

SoLAr-BASic
Kit de pompage solaire autonome capable de couvrir les pics de 
consommation d'eau estivaux de 10 bovins adultes ou 25 génisses ou 80 à 
100 ovins/caprins ou 25 chevaux.
Fiable, performant et facile à mettre en œuvre.

R E F. d É s i G n AT i o n

2200 SOLAR-BASIC : Kit de pompage solaire 12V

Autonomie: Solar-Basic peut tenir jusqu'à 5 jours sans soleil en pompant 
1200 l/jour*.
Kit facile à déplacer, à installer à proximité (25 m maxi) du point de 
pompage.
Compatible avec tous les types de bacs et citernes.

solar-basic En VidEo :
à retrouver sur www.labuvette.fr

SCHÉMA DE PrINCIPE
SoLAr-BASIC

Pompe immergée 12V ; Débit : 200~300 l/h selon la profondeur d’aspiration

Panneau solaire 12V / 55Wc avec support au sol

régulateur pré-câblé : protège la batterie des décharges profondes

Coffre de rangement pour la batterie* et le régulateur

Arrêt de la pompe par capteur de niveau d’eau dans le bac

Tous les accessoires nécessaires aux raccordements hydraulique et électrique 
sont fournis. 25 m de câble et 25 m de tuyau sont aussi inclus.

*Batterie non fournie. Nous recommandons une batterie gel de 
capacité 85 Ah, dimensions maximum : 280 x 175 x 190 mm.

Diamètre du puits minimum : 120 mm 
Pouvoir de refoulement vertical maximum : 10 m 
Profondeur d’immersion maximum de la pompe : 5 m

notre conseil

Accrochez OBLIGATOIrEMENT la pompe immergée de la 
SOLAr-BASIC à un point fixe avec un filin inox ou nylon. Cela 
évitera des efforts délétères à son câble électrique et à sa 
connexion étanche.
Protégez le capteur de niveau des animaux avec le capot inox 
réf. 4140180.

Jusqu'à 1200 l/jr Jusqu'à 5 jours 
sans soleil

1200 l/jour max 25 m max
5 m 
max

10 m 
max

Option Ref. 4140180.
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