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AUGES modULAirES En poLyÉTHyLènE 
poLycHoc™ ET AciEr GALVAniSÉ

AUGES modULAirES
Auges modulaires destinées à l’alimentation des 
bovins en intérieur ou extérieur.
Cuve en polyéthylène Polychoc™ 100% vierge 
insensible au pH acide des ensilages.
Nos cuves sont garanties 8 ans contre  
tout vice de fabrication.
Structures en acier galvanisées à chaud à boulonner pour obtenir des 
auges de 3, 4, 5, 6, 7, 8 m..:
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•  Les cuves modulaires LA BUVETTE sont garanties 8 ans contre 
tout vice de fabrication. Elles ne sont pas garanties contre les 
dommages liés à une mauvaise manutention, à une installation 
non conforme (pose sur un sol non aplani ou accidenté) ou à une 
utilisation inadaptée, autre que pour l’alimentation d’animaux 
d’élevage. 

•  Les éléments en acier galvanisé ont une garantie constructeur 
d’un an.

Pour une demande de garantie sur une cuve, rapprochez-vous de 
votre revendeur LA BUVETTE avec votre facture d’achat et des 
photos de la pièce défectueuse et particulièrement de son dateur 
(idem prebac, p. 50).
Si votre demande est acceptée, votre revendeur vous établira un 
avoir à sa valeur historique, vétusté déduite (-12,5% par an).

garantie 8 ans

R E F. d É s i G n AT i o n

D203 Auge complète de 3 m - 2 barres antichute - 4 pieds

D204 Auge complète de 4 m - 3 barres antichute - 6 pieds

D205 Auge complète de 5 m - 4 barres antichute - 8 pieds

D206 Auge complète de 6 m - 4 barres antichute - 8 pieds

3 m

4 m

5 m

6 m et +

Dimensions :
- hauteur : 414 mm ;  hauteur totale avec pieds : 600 mm
-  largeur totale avec pieds en incluant la barre antichute : 880 mm
- capacité : 360 litres/mètre.

Cuve en polyéthylène haute densité, traité anti-UV,  
garantie 8 ans contre tout vice de fabrication. Résistante à l’acidité 
et facile d’entretien. Bouchons de vidange  Ø30 mm sans outil.

Châssis galvanisé :  
- Supports transversaux en tube de 50x50 mm avec barres anti-chute, 
- Profils latéraux et inférieurs (lg. 1,50 m), 
- Pieds boulonnés réglables en hauteur. 
Pas de liaison fixe entre la cuve et le châssis.

cUVES SEULES

STrUcTUrE mÉTALLiqUE

Cuves sans structures métalliques  
destinées à être noyées dans le béton.

Boulonnerie pour PE.

R E F. d É s i G n AT i o n

D210 Embout mâle de 1,50 m - Boulonnerie pour PE - 2 bouchons de vidange

D211 Embout femelle de 1,50 m

D212 Allonge 1 m seule

D213 Allonge 2 m seule

R E F. d É s i G n AT i o n

D202 3 profils de soutien, longueur 1,5 m - Boulonnerie pour PE

D214 Support transversal - 2 pieds - Barre antichute - Boulonnerie

D215 3 profils de soutien, longueur 1 m - Boulonnerie pour PE

D216 Barre antichute supplémentaire - Boulonnerie (à fixer sur profils de soutien)
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