
1  

2

3

4

1

2

3

4  

5

4

4

3

3

2

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

C a t a l o g u e  g é n é r a l  L A  B U V E T T E  2 0 2 2

M
A

T
é

R
Ie

L 
d

’É
L

E
V

A
G

E

pLATEAU 4 roUES

BroUETTE TUBULAirE

BroUETTE ET pLATEAU à foUrrAGE

Plateau robuste avec châssis en acier galvanisé à chaud et plancher 
antidérapant en contreplaqué bakélisé.

Idéale pour le transport de gros volumes. 
Une fabrication robuste pour une longue durée de vie. 
Très fonctionnelle pour une utilisation quotidienne.
Charge admissible : 200 kg. 
Livrée à l’unité, montée.

R E F. d É s i G n AT i o n

A793 Lot de 2 ridelles en U

A794 Attelage pour micro-tracteur, à fixer sur le timon. Vitesse maxi 4 km/h.

R E F. d É s i G n AT i o n

D183 Plateau 4 roues, sans ridelles

R E F. d É s i G n AT i o n

D188 Brouette tubulaire livrée montée

Châssis monobloc en acier galvanisé à chaud et tubes de fortes sections  
(Ø 34 mm). Très résistant et équilibré pour réduire la charge sur les bras.

Patins anti-usure.

Poignées “grip”.

roues gonflables (Ø 400 mm x 80 mm) avec jantes plastiques renforcées sur 
roulements à billes.

Conçu pour supporter la charge d’une balle haute densité.

Timon à ressort à 1,25 m du sol.

Essieu directionnel sans butée.

roues gonflables (Ø 400 mm x 80 mm) avec jantes plastiques renforcées sur 
roulements à billes.

ridelles en tube de forte section à installer au centre sur les côtés, à l’horizontal 
ou à la verticale (option).

Dimensions :  
Totales : L 1,68 x l 0,86 x H 0,86 m 
Plateau : L 0,82 x l 0,86 m 
Dossier : L 0,48 x l 0,86 m

Dimensions :  
- Plancher L. 240 x l. 98 x H. 49,5 cm 
- Chariot L. 275 x l. 98 x H. 125 cm.

Les ridelles A793 peuvent être 
installées à l’horizontal pour 
accroître la longeur du plateau.
Une à deux ridelles peuvent être 
placées à l’avant et à l’arrière.

Attelage A794.
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