PROTECTION DES CANALISATIONS ET DES
ROBINETTERIES NOUVELLES OU EXISTANTES

Pompe de forte puissance pour mise en 550 W - . , s
. o Y permanent, Pour les canalisations enterrées montées ~ Jusqu'a
St Gircultion des abreuyairs qui propuise eau Moyenne 230V régulation en option) en boucle sur toute la ligne d'abreuvoirs -15°C
agrande vitesse.

Réchauffeur additionnel 1500 W . -
Convient pour tous types de canalisations ®
m THERMOFLOW AL "E't°"9"‘e pout Variable 230V 1500 W (régulé) enterrées ou aériennes. Montage possible ’”S“L‘ a
canalisations déja équipées d'un circulateur de plusieurs THERMOFLOW en séri -30°C

(SPEED-FLOW ou autre). plusieurs el

Le ruban autorégulant ne réchauffe que les . Ruban:
E Ruban et cable points froids de la canalisation. Variable 230V Jusqu'a 10 W/m (régulé)  Pour les canalisations aériennes dansdes  Jusqu'a
chauffants Le cable lui, chauffe sur toute sa longueur dés Cable 230V: installations déja existantes. -45°C
que son thermostat intégré I'enclenche. 16 W/m dés 6°C

ABREUVOIRS AVEC CHAUFFE ELECTRIQUE (mise en route et arrét automatiques possibles avec thermostat A532)

Abreuvoir individuel équipé d'une résistance élec- . 30Wous0W . : Jusqu'a
24] % F130EL trique qui entoure le bol et robinetterie (dorigine). B0V etchevaux - 24V (permanent) Pour toutes les installations 20°C
P Abreuvoirs individuels muraux en polyéthyléne, & ; L s
E NORMANDY * niveau constant ou a tube, équipés d'une résistance Bowgtshgih"esvaux 24V ( er?noawent) Pourles a(r)rl:vlgesl gfg::(ljl parle ol J_uzsgg(?
électrique sous le bol (option). p P
LAKCHO 2: bovins,

LAKCHO 2 Abreuvoirs individuels en polyéthylene, a niveau veaux, ovins et 50 W, 80Wou 180 W Jusau'a
m STALCHO 2 constant ou a palette, a monter sur buse. Equipés chevaux 2\ selon les modgles Pour les arrivées d'eau par le sol _zgoc

d'une résistance électrique sous le bol (d'origine). STALCHO 2: (permanent)

bovins et chevaux
BIGCHO 2 4 Abreuvoirs individuels en ino, a niveau constantoua  BIGCHO Il: tous ; i
BIGSTAL 2 ‘ palette, a monter sur buse. Equipés d'une résistance  BIGSTAL Il: bovins 24V 5(0 :Im?:ni?nt\;v Pour les arrivées d'eau par le sol J_uzsggg
. électrique sous le bol (d'origine). et chevaux p

Abreuvoirs a niveau constant en inox, simple ou 80Woul60W Jusau'
double-acces, équipés ou non de porte(s) et d'une a Bovins 24V selon les modgles Pour toutes les installations _zgoc

deux résistances électriques sous la cuve (option). (permanent)

Abreuvoirs a niveau constant en inox, avec acces a
EASY. I'eau confortable de 45 ou 100 cm de large, équipés q 30w ; g Jusqu'a
m Rl ou non d'une résistance électrique sous la cuve Bovins u (permanent) Pour toutes les instalations -20°C
ﬂ (option).
Grands abreuvoirs en inox muraux 20Wou350W .

» LB& GV ou sur pieds, & niveau constant, ; ou 370 W selon Pour les arrivées d'eau parlesol - Jusqu'a
E k/' avec résistances électriques sous la cuve Bovins 4y les options antigel ou par le mur en partie basse -20°C

et/ou dans la robinetterie (options). (permanent)

: Grands abreuvoirs en inox avec base polyéthylene 20 Wou 350 W

MICHIGAN DUO - - e )
= double paroi isolante, a niveau constant, avec . ou 370 W selon T Jusqu'a
BAIKAL 230 v résistances électriques sous la cuve et/ou dans la Bovins v les options antigel Pourles arrivées d'eau par e sl -20°C

robinetterie (options) (permanent)
ISOBAC Abreuvoirs collectifs en polyéthyléne double paroi, a de 100Wa400w Jusau's
EE MULTI 220 EL niveau constant, équipés de Bovins 24V selon modéles Pour les arrivées d'eau par le sol _zgoc

MULTI-TWINEL  résistances lectriques sous la cuve (d'origine). (permanent)

SOLUTIONS ANTIGEL SANS ELECTRICITE

L _

b Sonde géothermique  La sonde, qui contient un gaz caloporteur, transmet la chaleur du : : Arrivées d’eau par le sol 5 15
m sol a la robinetterie d'un abreuvoir FORSTAL a palette. Chevaux et eunes bovins FORSTAL a palette. Jusqu'a-15°C
D‘“RY BAC Bac de grande capacité muni d'un trop-plein recevant 'eau - - ) .
DAIRYNOX tempérée du pré-refroidisseur de lait. Vaches laitiéres Pré-refroidisseur de lait ~ Jusqu'a-30°C

En buvant, les animaux renouvellent I'eau qui est maintenue a . R R
m THERMOLAC température dans le bac gréce aux double-parois de polyéthyléne Vev(;?s'}ggvé? abg;l}:)s g\z‘l’]'snzteg:hﬁxgux Arrivées d’eauparlesol  Jusqu'a-30°C
remplies de mousse polyuréthane haute densité. ’ p
Une réserve d'eau maintenue a température grace a la cuve et aux
couvercle flottant en double-parois de polyéthyléne remplies de
m Sl mousse polyuréthane haute densité.

Chevaux Remplissage manuel .
en faible effectif (Sansamiviedea)  SWa-19C

Voir descriptifs détaillés dans les pages suivantes.
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