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notre conseil
Pour garantir une efficacité optimale sans gaspiller d’énergie, 
utilisez obligatoirement des tuyaux PE de Ø 25 mm minimum 
(¾”) et enterrez-les le plus possible afin de récupérer les calories 
du sol. Isolez les parties aériennes des canalisations avec de la 
gaine en mousse 13 mm et protégez-les des animaux avec la 
protection galvanisée A358. En cas de risques de fortes gelées, 
ajoutez un ou plusieurs THERMOFLOW à votre installation. Ils ne se 
déclencheront que si nécessaire.
Pour protéger l’arrivée d’eau du réseau, installez le  
SPEED-FLOW dans un local hors-gel ou utilisez du câble 
chauffant (voir page 22).

R E F. d É s i G n AT i o n

A556 Pompe additionnelle 230 V / 550 W, ¾”, purgeur automatique inclus  
(à monter en aval). 

A557 Kit automatisation pour SPEED-FLOW fabriqué après 12/2014

A558 Kit alarme pour SPEED-FLOW fabriqué après 12/2014

A446 Visi-Filtre VF6 100 microns 6 m3/h (obligatoire)

A552 Purgeur automatique supplémentaire à placer à chaque point haut de 
l’installation

A520 Disjoncteur différentiel de 30 mA pour 230 V monophasé avec boîte étanche

SpEEd-fLoW
Pompe de forte puissance (230 V / 550 w) qui protège du gel un circuit 
d’abreuvoirs en y propulsant l’eau à grande vitesse.
Convient pour une boucle d’une dizaine d’abreuvoirs avec maximum 
125 m aller et 125 m retour de canalisations enterrées. Au-delà, une 
pompe additionnelle A556 est recommandée. 
Possibilité d’ajouter une alarme visuelle et sonore et de rendre complètement 
automatique le fonctionnement du SPEED-FLOW (Cf. Accessoires).

Kit automatisation A557 :  
Démarrage automatique du SPEED-FLOW  
selon sonde à distance dès 2°C et arrêt dès 10°C

Boîtier de commande étanche facile à utiliser

Arrivée d’eau du réseau (≥2 bars). Filtre A446 obligatoire à commander à part

Tuyauterie en inox avec clapets anti-retour ¾”

Sécurités : Flussostat, thermomètre et purgeur d’air automatique

Ensemble livré monté sur son châssis galvanisé

SCHÉMA DE PrINCIPE
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1669 Pompe antigel à gros débit 230 V / 550 W Carton individuel
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Kit alarme A558 sonore 
et visuelle en cas d’arrêt 
du SPEED-FLOW.

Filtre 100µ
Disjoncteur 
différentiel 
30mA / 230V

oBLIGAToIrES :

Installation optimisée avec abreuvoirs 
à robinetterie ¾” et canalisations 
obligatoirement en PE Ø25 mm 
minimum (branchements ¾” ou 
20x27 mm) isolées et enterrées.

F60
+ A367

Local 
hors-gel Gaine 

isolante

Arrivée d’eau 
(≥2 bars)

Tuyaux en PE Ø25 mm

Sol

230 V

FOrSTAL 
+ A359

Circuit d'abreuvement jusqu’à  
125 m aller + 125 m retour  
et 10 abreuvoirs. 

Au-delà, l’installation d’une 
pompe additionnelle A556 est 
recommandée.

F25
+ A367

Géothermie
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