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Abreuvoir antigel EXTrA large en 
PEHD à large palette horizontale à 
poser sur buse. 
Caractéristiques identiques au LAKCHO 2  
avec robinetterie à palette en inox.

13 l/min. à 3 bars

Accès à l’eau 320 x 200 mm,  
réserve maxi de 5,5 litres

Conception monobloc PEHD

Système de fixation simplifié

Capot et rebord inox

Vidange sans outil / Témoin de fonctionnement

BoLS AnTiGEL ÉLEcTriqUES 
SUr BUSE
BREVETÉ

R E F. d É s i G n AT i o n

1641 Bol polyéthylène à palette inox - système antigel 24 V - 50 W

1841 Idem 1641 avec système antigel 24 V - 80 W (pour pays nordiques)

1731 Idem 1641 sans système antigel

R E F. d É s i G n AT i o n

1640 Bol polyéthylène à niveau constant avec système antigel 24 V - 50 W

1840 Idem 1640 avec système antigel 24 V - 80 W (pour pays nordiques)

1730 Idem 1640 sans système antigel

R E F. d É s i G n AT i o n

1642 Bol polyéthylène à niveau constant EAU TEMPÉRÉE- Système chauffant 24 V 
180 W avec thermostat intégré 

Abreuvoir antigel EXTrA large en PEHD  
à niveau constant, à monter sur buse PE ou 
béton (ø int. 300 mm).

Modèles électriques antigel efficaces jusqu’à -20 °C. 
Raccordement ½” F par tresse inox 1 m fournie.

10 l/min. à 3 bars

10 l/min. à 3 bars

transformateur 230/24 V obligatoire, vendu séparément.

transformateur 230/24 V obligatoire, vendu séparément.
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LAKcHo 2

LAKcHo 2 24V/180W

STALcHo 2

EAU TEmpÉrÉE
Version chauffante pour distribuer de l’eau 
tempérée. 
Remplace le CALDOLAC 5. 
Idéal pour 15 brebis laitières.

transformateur 230/24 V obligatoire, vendu séparément.

Thermostat réglable intégré.  
Eau à 10~15°C.

TUTO VIDéO 
sur facebook  
/labuvette.bovin

Système électrique de mise hors gel 
identique au LAKCHO 2,  
efficace jusqu’à -20 °C. : 
résistance 24 V/50 ou 80 w. 
Existe aussi sans fonction antigel.

aCCeSSoIreS

le saviez-vous ?

•  Les vaches laitières préfèrent boire de l’eau 
tempérée. L’eau tiède contribue à limiter les 
chutes de production de lait, surtout l’hiver.

•  Le polyéthylène permet de réduire les 
échanges thermiques avec l’extérieur et conserve l’eau tiède 
plus longtemps comparé à un bac métallique.

•  Distribuer l’eau tiède du pré-refroidisseur de lait est une bonne 
idée avec les grands bacs DAIRYNOX 600, voir page 39.

R E F. d É s i G n AT i o n

A505 Transformateur 50 VA pour 1 abreuvoir 50 W

A504 Transformateur 100 VA pour 2 abreuvoirs 50 W ou 1 abreuvoir 80 W

A503 Transformateur 200 VA pour 4 abreuvoirs 50 W ou 2 de 80 W ou 1 de 180 W.

A532 Thermostat à distance pour antigels électriques - Mise en route dès 2°C et arrêt auto-
matique d’après sonde extérieure - Coffret étanche - Puissance admise maxi : 1200 W

transformateur 230/24 V 
obligatoire vendu séparément.  
Voir page 24..

24V/50W ou 80W

24V/50W ou 80W
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