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STABiLiSATion dES SoLS

dALLES dE STABiLiSATion
Système qui stabilise et renforce les qualités naturelles des sols.

•  Portance : le poids de l’animal est réparti sur l’ensemble des dalles 
situées sous ses sabots, soit 1 m² au lieu de 180 cm² (4 sabots x 45 cm²).

•  Perméabilité : le sol n’est plus compacté par les sabots, il reste perméable 
aussi bien à l’eau des précipitations qu’aux urines et fèces.

•  Filtration : le pouvoir filtrant du sol et du feutre végétal est conservé grâce 
à la recolonisation totale ou partielle autour des points de vie.

R E F. d É s i G n AT i o n

D250 Dalle de stabilisation (4 dalles, soit environ 1 m²)

notre conseil

•  Prévoyez la mise en place des dalles de stabilisation sur les zones 
les plus piétinées : devant le bâtiment, autour des abreuvoirs et 
des râteliers et sur le chemin d’accès.

•  La surface à couvrir dépend de la longueur des animaux. Pour 
des bovins et des chevaux, il convient de prévoir au moins 3 m de 
dalles autour du point de rassemblement (abreuvoir, râtelier...). 
Comptez environ 2 m pour des ovins ou caprins.

•  Dans le cas de sols argileux ou si vous voulez contenir la 
revégétalisation de l’aire stabilisée, placez du géotextile avant 
la pose du concassé. Attention, cette pratique empêche un 
enracinement profond.

Les dalles sont colonisées par la 
végétation.

L’eau traverse l’ensemble sans être 
répartie à la periphérie.

Géotextile (facultatif).

Joint de dilatation.
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Convient pour les zones les plus piétinées.
Les dalles se clipsent facilement entre elles.

Nouvelle forme plus 
drainante. 
Hauteur : 55 mm.39
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Les dalles clipsées entre elles 
répartissent le poids des animaux.

INSTALLATION

avant la pose du revêtement de sol la BuVette® et avant de commencer 
les travaux, la surface doit être suffisamment sèche et préparée en 
fonction de la nature du sol avec une pente de 1 à 3%.

remplir de concassé 30/50 perméable jusqu’à 20 cm puis égaliser la 
surface avec un engin adapté. Pour finaliser, étaler une couche de caillou 
2/8 de 1 à 2 cm.

Poser la première dalle D250 dans un coin avec les accroches orientées 
vers la surface à couvrir  et progresser en diagonale. 
Conserver un espace libre de 2 à 3 cm entre les bordures et les dalles 
périphériques (joint de dilatation).  
remplir les dalles D250 avec un matériau perméable (caillou 2/8)
immédiatement après la pose.  
Prévoir une quantité de matériau de remplissage excédentaire en prévision 
d’un tassement dans les premières semaines suivant la pose (1 à 2 cm).

IMPORTANT : Constituer des bordures en périphérie de la surface 
stabilisée pour assurer le maintien des dalles périphériques. En cas 
de fortes solicitations de ces bordures, il est possible de fixer les 
dalles périphériques à l’aide de tiges d’ancrage.
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