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PLACeR eT dIMeNSIoNNeR LeS ABReUVoIRS
AU pÂTUrAGE

•  Pour les abreuvoirs situés à moins de 200 m du fond de la pâture : 
Le système d’abreuvement doit être capable de fournir un quart de la consommation quotidienne du troupeau en 10 minutes. 

•  Lorsque l’abreuvoir est situé à plus de 200 m du fond de la pâture :  
Le système d’abreuvement doit être capable de fournir la moitié de la consommation quotidienne du troupeau en 10 minutes.

La satisfaction de cette exigence dépend de la quantité d’eau immédiatement disponible à l’arrivée des animaux (volume du bac) 
et de la capacité du système à réapprovisionner les bacs (débit).  
Généralement, le débit est le facteur limitant, il est possible de le compenser en augmentant le volume d’eau disponible.

dimEnSionnEmEnT dU SySTèmE d’ABrEUVEmEnT : rèGLE dES 10 minUTES

LA rèGLE dES 200 mèTrES poUr  
LES pETiTES ET moyEnnES 
pArcELLES

Idéalement, la distance maximale entre le site 
d’abreuvement et le fond de la parcelle ne devrait 
pas dépasser 200 mètres. Au-delà, la fréquentation 
des zones les plus éloignées de la pâture diminue, les 
animaux préférant rester à proximité de l’abreuvoir. 

Quand l’abreuvoir est situé à moins de 200 m du 
fond de la parcelle, les animaux viennent boire 
régulièrement seuls ou en petits groupes de deux ou 
trois. De grands volumes d’eau/débits ne sont alors 
pas indispensables (schéma 1).

prEndrE En compTE LES comporTEmEnTS GrÉGAirES  
dAnS LES GrAndES pArcELLES

En revanche, lorsque la distance est importante (> à 200 m), les animaux ont tendance à 
se déplacer moins fréquemment et en grands groupes. Il est alors recommandé de mettre 
en place des systèmes d’abreuvement suffisamment dimensionnés afin de permettre à un 
grand nombre d’animaux de s’abreuver simultanément et rapidement.  
Il peut dans ce cas être judicieux de multiplier le nombre d’abreuvoirs plutôt que d’augmenter 
le volume d’un seul en séparant les bacs d’une dizaine de mètres afin d’éviter la bousculade.

Si la distance augmente, les animaux préfèreront aller s’abreuver en troupeau (schéma 2). 
Le dimensionnement du système d’abreuvement sera alors très différent.

pÂTUrAGE ToUrnAnT dynAmiqUE : S’AdApTEr AU 
nomBrE d’AnimAUx

Une bonne organisation de l’abreuvement permet d’optimiser l’accès à l’eau tout en limitant 
les investissements. Une erreur serait de n’utiliser qu’un seul point d’eau placé dans un couloir 
étroit desservant plusieurs paddocks. Cette configuration favorise la compétition et augmente 
la distance à parcourir pour s’abreuver.
•  Pour les petits lots d’animaux (jusqu’à 20 bovins), une bonne solution peut consister à 

déplacer un bac de petit volume en même temps que les animaux. Un modèle double accès 
avec un débit élevé (30 l/mn) de type PREBAC 70 conviendra parfaitement. Il devra être 
placé à mi-longueur de paddock. Pour chaque paddock, une adduction d’eau avec vanne de 
coupure sera nécessaire.

•  Pour les plus grands lots d’animaux (schéma 3), un abreuvoir circulaire pourra être placé au 
centre d’une aire d’abreuvement à la jonction entre 4 paddocks. Une seule adduction d’eau 
sera alors nécessaire.

200 m

L’emplacement des points d’eau influe sur le bon pâturage de la parcelle. c’est pourquoi il doit 
être étudié et choisi en fonction de la surface à pâturer et du comportement des animaux au 
pâturage. 
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