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Robinetteries grands débits
Des performances fiables

  La robinetterie JUMBO offre 79 litres/min à une 
pression de 3 bars.

  La version  JUMBO+ et son bras de levier plus long 
délivre 103 litres/min à 3 bars.

  Un système innovant anti-oscillation breveté 
évite les rebonds du flotteur. Il protège ainsi 
les canalisations des dommages causés par le 
phénomène de résonnance.

  Flux d’eau canalisé verticalement, sans 
éclaboussures.

  Fabrication robuste, conçues pour durer.

Pratique et facile
  Montage facile : raccords ¾” (20x27) et ½” 
(15x21) inclus

  Niveau d’eau réglable sans outil.

  Épingle d’arrêt.

  Idéales pour les abreuvoirs et les citernes.

Réf. A634 : JUMBO

Réf. A635 : JUMBO+Vidéo :
w w w . l a b u v e t t e . c o m
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Suivez-nous sur  
facebook/labuvette.bovin
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Le raccord laiton ¾” se démonte pour utiliser 
le raccord synthétique ½”.

Gicleurs hautes performances (Cf. Courbes)

Système anti-oscillation réglable pour 
empêcher les rebonds de flotteur quelque soit 
la situation (Vidéo sur labuvette.fr)

Compact, robuste et durable, sans risque de 
corrosion

Réglage fiable de la hauteur du flotteur sans outil

Déflecteur canalisant le flux verticalement

Épingle d’arrêt pour éviter le gaspillage d’eau 
pendant le nettoyage du bac

Ergot anti-rotation

Bras de levier en inox sur JUMBO+.

  Système anti-oscillation 
protégeant les canalisations du 
rebond de flotteur.

  Grand débit canalisé vers  
le bas, sans éclaboussure.
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La robinetterie JUMBO sera montée d’origine dans les 
abreuvoirs LA BUVETTE dès le printemps 2023 :
LB150 / LB230 GV150 / GV230 / GV300 / GV300 XL / GV460 
MICHIGAN DUO / BAÏKAL 230 

La robinetterie JUMBO sera également 
disponible en version”LACABAC 80” 
sous capot inox adaptable sur tous  
types de bacs.

Réf. A634 : JUMBO
Disponibilité février 2023

Réf. A635 : JUMBO+
Disponibilité février 2023
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