
Fini le stress pendant les fenaisons et les moissons ! 
Anticipez vos réapprovisionnements grâce aux alertes SMS 
et aux courbes de consommation d’eau avec prévision 
d’autonomie restante.  
Un système simple, précis, fiable et utilisable partout*.

Jauge connectée 
pour citerne 
Sécurisez l’abreuvement des animaux 
et gagnez en sérénité

Pour tous les types de citernes
  La jauge connectée Blue Level 
convient pour les citernes cylindriques,  
rectangulaires ou cubiques, roulantes ou 
fixes, en métal ou en polyéthylène.

  Son capteur à ultrasons fonctionne pour 
l’eau comme pour tout autre liquide.

Une surveillance intelligente  
à votre service

  Blue Level analyse la consommation d’eau 
et vous alerte quand vous le souhaitez, par 
e-mail et par SMS.
  Avec l’interface très conviviale, vous savez 
en un clin d’oeil où vous en êtes.

Installée et mise en fonction  
en 5 minutes

  La jauge se visse simplement dans un trou 
d’évent de la cuve. L’activation en ligne ne 
prend que quelques minutes.
  Entrez les caractéristiques de votre cuve, 
réglez les alertes et profitez !

Vous restez libre
  Surveillez autant de citernes que vous 
le souhaitez en ajoutant simplement 
des jauges connectées Blue Level 
supplémentaires.
  Nos capteurs communiquent en LoRa 
ou Sigfox, des réseaux bas-débit 
mieux couverts que la 3G et la 4G. Un 
abonnement d’un an est inclus.

Tél. +33 (0)3 24 52 37 20 - www.labuvette.fr

*Selon la couverture réseau



bluelevel.dashboard-labuvette.io

REF. Désignation

AE30 Jauge connectée + 1 an de communication LORA®

AE31 Jauge connectée + 1 an de communication SIGFOX®

Suivez-nous sur  
facebook/labuvette.bovin
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CS 50749 Tournes - 08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex - France
Tél. +33 (0)3 24 52 37 20 - Fax +33 (0)3 24 52 37 24 
www.labuvette.fr - Courriel : commercial@labuvette.fr

Choisir le mode de communication
Selon le ou les emplacements géographiques prévus 
pour votre jauge, privilégiez le réseau ayant la meilleure 
couverture :

 Consultez la couverture LoRa : 
https://couverture-mobile.orange.fr/mapV3/lora/

 Consultez la couverture Sigfox :
https://www.sigfox.com/en/coverage

L’interfaceLa jauge

•  Se place aisément sur tous types de citerne dans un trou 
d’évent ou dans un perçage spécifique.

• Aucun branchement à réaliser. 
• Activation en un clin d’oeil grâce à un aimant (fourni).
•  Mesure précisément le niveau d’eau par ultrasons. 

La surface liquide doit être à une distance comprise entre 
25 cm et 4,0 m. 

•  Communique ses mesures plusieurs fois par jour.
• Indique également la température au niveau du capteur.
•  Auto-contrôle de verticalité et de distance. 
•  Utilise les réseaux bas-débit LoRa ou Sigfox (au choix de 

l’utilisateur selon la couverture, cf. encadré).
•  Compatible avec l’eau mais aussi avec le fioul, lubrifiant, 

Adblue, additif, GNR.
•  Entièrement conçue et fabriquée en France.
• Sans entretien.

•  Vos données sont sécurisées et 
accessibles partout grâce à votre  
compte sur  
bluelevel.dashboard-labuvette.io

•  Le suivi des consommations avec affichage de courbes 
et graphes vous permet d’anticiper vos remplissages.

•  Vous décidez quand vous souhaitez que Blue Level vous 
alerte par e-mail et/ou par SMS (5 notifications SMS par 
mois incluses, alertes e-mail illimitées).

•  Plusieurs types d’alertes sont paramétrables : volume bas, 
volume haut, nombre de jours d’autonomie...

•  Gestion possible de plusieurs jauges connectées Blue Level 
avec affichage de chaque citerne sur une carte.

•  Assistance et SAV LA BUVETTE : +33 (0)3 24 52 37 21.

 
Bande ISM: 868 MHz (CSS/BPSK)

IP 67 - Norme CE, 
fabrication française.

Compatible avec tous les ordinateurs, 
smartphones et tablettes (Androïd / i-OS).

En un coup d’oeil :  
- Niveau d’eau actuel,  
- Autonomie restante en jours, 
- Consommation moyenne 
- Suivi des consommations...

Alertes SMS / e-mail déclenchées 
selon vos consignes.

2 piles LR03 préinstallées et faciles 
à changer (durée de vie 3 à 5 ans).

3 diamètres de pas de vis :  
Ø2” - Ø1”½ - Ø1”¼.

120 mm 
Ø60 mm

25 - 400 cm

min 20 cm

Regardez la vidéo sur YouTube :
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