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NOUVEAU

Réf. 2232

DYNABAC
Le bac d’abreuvement spécial  
Pâturage Tournant Dynamique !

La conduite d’élevage en Pâturage Tournant 
Dynamique (PTD) connaît un essor depuis une dizaine 
d’années mais la question de l’abreuvement est 
parfois un paramètre difficile à gérer dans ce système.

Le nouveau DYNABAC, est un compromis parfait entre 
capacité d’abreuvement et mobilité. C’est l’abreuvoir 
bovins/ovins idéal pour le pâturage en rotations 
rapides. 

Made in  France

Léger et robuste, le DYNABAC 
se déplace aisément à la main. 
Ses grands accès à l’eau, sa 
vidange «VIDE-VITE» et sa 
robinetterie grand débit avec 
raccord rapide fourni vous 
font gagner du temps.

Ainsi, le DYNABAC peut 
facilement suivre le troupeau 
à chaque changement de 
parcelle tout en offrant un 
accès à l’eau en adéquation 
avec les besoins des animaux.

32 l/min. à 3 bars
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Fabriqué en polyéthylène haute densité PEHD Polychoc™ vierge très 
résistant, comme les bacs de la gamme PREBAC™.

Robuste et léger, facile à déplacer à la main.

Réserve d’eau de 150 litres largement accessible (2 accès 650 x 280 mm).

Robinetterie à flotteur gros débit intégrée : 32 l/min (à 3 bar). 
Robinetteries très gros débit ou basse pression disponibles en option.

Raccord coudé laiton et raccord couplage rapide ¾” (20x27 mm) fournis.

Vidange rapide “VIDE-VITE” 95 x 50 mm.

Dimensions : L. 900 x l. 750 x h. 365 mm. Les DYNABAC s’empilent 
facilement et se transportent aisément dans un utilitaire.

Réf. 2232  DYNABAC pression standard 2~5 bar 
EAN13    3599150052047

Robinetterie  
BASSE PRESSION 
Pour alimentation par gravité 
(0~1 bar), débit de 15 l/min à 0,2 bar.

Robinetterie  
JUMBO 80l/min
Pour pression standard 
(2~5 bar), débit de  
80 l/min à 3 bar. 
Système anti-oscillation 
breveté.

Les alternatives ou compléments :  
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L’abreuvoir idéal pour le pâturage en rotation rapide

Réf. 2204 SOLAR SUPERFLOWRéf. 2219 PREBAC 70 Réf. 2269 PREBAC 400 ovale

Nos conseils :
Un abreuvoir DYNABAC convient pour maximum 40 bovins ou 100 ovins.
Pour les bovins, il peut être placé sur un socle de 30 à 35 cm de haut.

A617

A634

Options


