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Made in  France

www.labuvette.fr

Pe
rfo

rm
ances & Fiabilité

Expérience LA BUVETTE
®

ans20
+de

Pionnier de l’abreuvement par pompage solaire autonome, LA BUVETTE propose 
des kits aux performances et à la fiabilité éprouvées depuis plus de 20 ans. 

Conseils, étude de faisabilité, SAV, entretien de pompe ?  
Contactez les services LA BUVETTE au +33 (0)3 24 52 37 21

Pompage Solaire
Gamme SOLAR™ LA BUVETTE®

 i

Kit de pompage solaire simple :  
La pompe est alimentée par la 

batterie rechargée par le panneau 
solaire. (batterie non incluse)

55 W 12 V
85 Ah 

non 
founrie

1200 l/jour 
(125 l/h)

5 jours à 
1200 l/jour

10 - 15 

10 - 15 

80 - 100 

25

Refoulement  
vertical 
10 m 

 Distance 
25 m

Abreuvement  
site unique

Kit complet de pompage solaire 
sans batterie avec vessie et 

pressostat. La pompe se déclenche 
dès que la luminosité est suffisante 

et que le pressostat indique un 
besoin d’eau. Il faut stocker l’eau.

305 W 24 V -
11000 l/jour 

(1200 l/h)
 -

30 - 40 

30 

250 

75

Refoulement  
vertical 
50 m 

 Distance 
+500 m

Abreuvement  
multi-site

Abreuvoir solaire autonome  
avec batterie :  

La pompe est alimentée par la 
batterie rechargée par le  

panneau solaire.

80 W 12 V 110 Ah
2200 l/jour 

(250 l/h)
10 jours à 
1200 l/jour

15 - 20 

15 

175 

50

Refoulement  
vertical 
20 m 

 Distance 
25 m

Abreuvement  
site unique

Abreuvoir solaire autonome  
avec batteries :  

La pompe est alimentée par les 
batteries rechargées par les 

panneaux solaires.

160 W 24 V 110 Ah
3500 l/jour 

(360 l/h)
10 jours à 
2500 l/jour

30 - 40 

30 

250 

75

Refoulement  
vertical 
50 m 

 Distance 
50 m

Abreuvement  
site unique

Kit complet de pompage solaire 
autonome avec batterie :  

La pompe est alimentée par la 
batterie rechargée par le  

panneau solaire.

80 W 12 V 110 Ah
2200 l/jour 

(250 l/h)
10 jours à 
1200 l/jour

15 - 20 

15 

175 

50

Refoulement  
vertical 
20 m 

 Distance 
200 m

Abreuvement  
multi-site

Kit complet de pompage solaire 
autonome avec batteries :  

La pompe est alimentée par les 
batteries rechargées par les 

panneaux solaires.

160 W 24 V 110 Ah
3500 l/jour 

(360 l/h)
10 jours à 
2500 l/jour

30 - 40 

30 

250 

75

Refoulement  
vertical 
50 m 

 Distance 
+500 m

Abreuvement  
multi-site

SOLAR-SUPERFLOW™ 
Réf. 2204

SOLAR-BASIC™ 
Réf. 2200

SOLAR-FLOW™ 900 L  
“Tout-en-1”  

Réf. 2201

SOLAR-FLOW™ 1500 L  
“Tout-en-1”  

Réf. 2202

SOLAR-FLOW™  
“Stockage” 12V  

Réf. 2285

SOLAR-FLOW™  
“Stockage” 24V  

Réf. 2287
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