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NEW

PLUS IL Y A DE SOLEIL,  
PLUS LES ANIMAUX BOIVENT 
PLUS LA POMPE DÉBITE DE L’EAU.

Une technologie aboutie pour être efficace plusieurs décennies. Finis 
les soucis du transport de l’eau au moment des surcharges de travail 
estivales, les ruptures de stock et les bousculades des animaux à 
l’arrivée du tracteur ! Grâce aux économies de carburant et de temps 
réalisées, un système SOLAR s’amortit souvent en moins de deux 
saisons. 

SUIVEZ LES RAYONS DU SOLEIL POUR BIEN CHOISIR :

DES KITS CONÇUS POUR DURER PLUSIEURS 
DIZAINES DE SAISONS DE PÂTURAGE

Nos pompes immergées sont adaptées aux eaux claires de forages 
(Ø120 mm minimum), de rivières ou de retenues d’eau. 

Nous proposons des prestations d’entretien de pompe en usine. Une 
installation SOLAR peut ainsi durer aisément plusieurs décennies. 
Rapprochez-vous de votre distributeur.

Utilisez le tableau des besoins en eau estivaux par cheptel pour estimez le besoin en eau quotidien de votre troupeau.

Souhaitez-vous approvisionner un seul point d’abreuvement distant ou plusieurs parcelles?

Calcul : Hauteur entre la pompe et l’abreuvoir le plus haut (ou la citerne) + le dixième de la distance horizontale entre la pompe et l’abreuvoir le plus 
haut (ou la citerne). Pour limiter les pertes de charges, utilisez des tuyaux de gros diamètres.

Les batteries lissent l’activité de la pompe et peuvent faire face à 5 à 10 jours sans soleil. Si une ou plusieurs citernes peuvent parfois être combinées 
à des système à batteries, elles sont indispensables aux systèmes fonctionnant sans batterie («fil du soleil»).
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Combien de litres d’eau maximum nécessaires par jour ?

Combien de sites d’abreuvement ?

Quelle hauteur de relevage ? (profondeur + dénivelé + distance)

Quel type d’autonomie sans soleil ?

1200 litres 
et moins

1 seul 
à moins de 25 m  

du point de pompage

1 seul 
à moins de 50 m  

du point de pompage
2 et plus sur  

plusieurs parcelles

10 mètres 
et moins

Batterie(s) 
(stockage d’énergie)

Citerne 
(stockage d’eau)

20 mètres 
et moins

50 mètres 
et moins

entre 1200  
et 2200 litres

entre 2200  
et 3500 litres

plus de  
3500 litres

SOLAR-BASIC 
Réf. 2200

SOLAR-FLOW 900 
Réf. 2201

SOLAR-FLOW 1500 
Réf. 2202

SOLAR-FLOW 
STOCKAGE 12V 

Réf. 2285

SOLAR-FLOW 
STOCKAGE 24V 

Réf. 2287

SOLAR-FLOW  
FIL-DU-SOLEIL 

Réf. 2203

SOLAR-SUPERFLOW 
Réf. 2204

C A T A L O G U E  G É N É R A L  L A  B U V E T T E  2 0 2 6

67




